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MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACOES TECNICAS

PROJETO ESTRUTURAL DE METALICA

OBRA: CONSTRUCAO DE ESTACAO DE TRANSBORDO EM
ITANHANGA

MUNICIPIO: ITANHANGA /MT

LOCAL / DATA: CUIABA — MT / DEZEMBRO / 2020
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INFORMAGOES GERAIS

Pretendente/Consumidor: Prefeitura Municipal de Itanhanga - MT

(O] o] - I Construcao de estagcao de transbordo em Itanhanga

Localidade .........ccccueeeei Itanhanga /MT

Data ... Dezembro / 2020

Descrigédo do Projeto....... O presente memorial descritivo tem por objetivo fixar normas

especificas para a Construgdo de estagcdo de transbordo em
Itanhang4, localizado no municipio de Itanhanga - MT.

CONSIDERAGOES INICIAIS

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condi¢des técnicas minimas
a serem obedecidas na execugao das obras e servigos acima citados fixando, portanto, os parametros
minimos a serem atendidos para materiais, servigos e equipamentos, seguindo as normas técnicas da
ABNT e constituirdo parte integrante dos contratos de obras e servigos. A planilha orgamentaria

descreve os quantitativos, como também valores em consonancia com os projetos basicos fornecidos.

CRITERIO DE SIMILARIDADE

Todos os materiais a serem empregados na execugdo dos servigos deverdo ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes a seguir. Todos os
servigos serao executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda

satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

INTERPRETAGAO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS A OBRA

No caso de divergéncias de interpretacdo entre documentos fornecidos, sera obedecida a
seguinte ordem de prioridade:

e Em caso de divergéncias entre esta especificagdo, a planilha orgamentaria e os
desenhos/projetos fornecidos, consulte a CENTRAL DE PROJETOS AMM.

e Em caso de divergéncia entre os projetos de datas diferentes, prevalecerao sempre os
mais recentes.

e As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala).

Av. Historiador Rubens de Mendonga, 3.920 — Centro Politico Administrativo — CEP: 78.050-902 — Cuiaba



I
o/ W
/v’ A M M Coordenacao de Projetos

www.amm.org.br | centraldeprojetosamm@gmail.com
ESTRUTURA METALICA

1. ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS UTILIZADOS
Estrutura (Arcos, Tesouras, Tercas, Vigas): ACO ASTM-A36
e Fy=250Mpa

Fu=400Mpa

e y=7860Kg/m?

e Solda: Eletrodo E-70xx: Fu=485mpa

e (Ligacdes Secundarias): ASTM A307

2. NORMAS

o NBR8800/08- Projeto e execugao de estruturas de ago de edificios;
e NBR6120/80- Cargas para o calculo de estruturas de edificagdes;

e NBR6123/88- Forgas devidas ao vento em edificagoes;

e AWS D1.1/96- American Welding Society.

3. CARREGAMENTOS E DEMAIS INFORMAGOES DE DIMENSIONAMENTO

3.1. Peso préprio (PP)

Trata-se de algumas cargas que incidem verticalmente na estrutura, normativamente néo
atende um padrao, vai de cada calculista, tal projeto foi considerado utilizando tais cargas e suas
quantidades respectivamente:

Tabela 1 - Peso proprio da estrutura

PESO PROPRIO DA ESTRUTURA

TIPO QNT (N/m?)
TESOURAS 180
TERCAS 61
CONTRAVENTAMENTOS+CORRENTES 10
TELHAS 120
TOTAL 371
ESTIMATIVA DO PESO PROPRIO DA TESOUA PELA FORMULA DE PRATT:
Gt=2,3(1+0,33L)=2,3x(1+0,33x20)=17,5kgf/m?=180N/m?

3.2, Sobrecarga (SC)

Seguindo a NBR8800, é estabelecido um valor minimo de sobrecarga de 0,25KN/m?,
onde pode variar bastante de acordo com a finalidade do projeto, chegando até valores como
10KN/m?2.
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Reacdes concentradas da tesoura

Figura 1 - Demonstracao do sentido do carregamento

3.3. Pressao dinamica do vento (V)

De acordo com a NBR 6123 a pressao dinamica do vento varia de acordo com a regiao
(Velocidade), fator topografico (S1), fator equacionado (S2) e fator estatico (S3).

V: (Mapa em Anexo) — UTILIZADO 32m/s

S1: (Tabela NBR 6123)

S2: FATOR DE ACORDO COM AS DIMENSOES E ALTURA DA OBRA

S3: (Tabela NBR 6123) (Fator estatico)

4. PINTURA

As superficies a pintar deverdo ter tratamento superficial com jato de granalha de
granulometria 2.5, devendo ser feito uma com zarcdo, com no minimo 120 micron de espessura. Para
retoques de danos mecanicos ocorridos durante o transporte e montagem, devera ser providenciado o

lixamento das areas atingidas e efetuar os reparos reconstituindo todo o sistema exigido.
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Figura 2 - Velocidade do vento de acordo com regides (Fonte: NBR 6120)

5. METODOS CONSTRUTIVOS

Conforme NBR 8800/2008 a estrutura sera executada em ago dobrado e ago laminado
(ASTM A-36).

A qualidade dos materiais como concreto, ago e madeira devera ser inspecionada e
acompanhada no seu preparo para uso na obra, por profissional legalmente habilitado junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA-MT.

Calculo de resisténcia das tergas sao baseados por inteiro na NBR 8800:2008, onde sera
devidamente instalada sempre atentar para o excesso de sobrecarga circulando em vaos idénticos da
estrutura.

Os perfis devem ser seguidos a risca, de acordo com o projeto estrutural, suas soldas

devem ser aplicadas de maneira continua, ressaltando que de maneira alguma podera ser aplicada do
5
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tipo intermitente, incluindo casos que o acumulo de dgua é propicio de ocorrer, neste caso a principal
estrutura devera ser feita em um local seco, e posteriormente no seu devido tempo ser instalada sob
os pilares.

No caso de juncao lateral de perfis, deve-se atentar que na hora de aplicar a solda
deve-se observar se houver existéncia de frestas entre os perfis, se for o caso, é recomendado repetir
0 processo.

E recomendado montar as tesouras ou apoios principais separadamente e, quando for
realizar o langamento/adensamento de concreto dos vinculos exteriores, prever a existéncia dos
chumbadores j& dimensionados no projeto estrutural.

Todas as demais ligagbes serdo do tipo soldaveis, causando a necessidade de
soldadores, montadores e demais devidamente qualificada para o feito.

NOTAS E OBSERVAGOES

a) Todas as informagdes necessarias para sanar possiveis duvidas estdo descritas neste
memorial e nas pranchas dos projetos;

b) Caso haja duvidas na execugéo das instalagbes e as mesmas nao forem sanas apos
a leitura deste memorial, o proprietario podera entrar em contato com o autor dos projetos;

¢) Quaisquer alteragdes nos projetos deverao ter a autorizagao do autor dos mesmos.

v Cuiaba, 29 de outubro de 2020.
Jowomondo W1 Garalls
Leonardo Martins Carvalho
Engenheiro Civil
CREA-MT 036.754

LEONARDO MARTINS CARVALHO
Engenheiro Civil
CREA-MT 036754

Av. Historiador Rubens de Mendonga, 3.920 — Centro Politico Administrativo — CEP: 78.050-902 — Cuiaba



