LEGENDA

SEM ESCALAS

01 PROJETO ELETRICO
Eec: 1:50 02 QUADROS DE DEMANDA E QUADRO DE CARGAS

SEM ESCALA

RELE FOTOELETRICO

Quadro de Demanda (QM1) REFLETOR LED 100W

Tibo de caraa Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
P 9 (kVA) (%) (KVA)
lluminagdo e TUG's (Areas comuns e Condominio) 0.89 100.00 0.89 QUAD ROS E CAIXAS
Motores 25.00 75.00 18.75
TOTAL 19.64 Quadro de distribui¢gao - embutir a 1,50m do piso
Quadro de Cargas (QD1) Quadro de medicédo - ENERGISA
Circuito Descrigao Esquema | Método Tenséo lluminagao (W) Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. -R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In'" | Ip |Segédo| Ic | lcc |Disj| dVparc | dV total | Status
de inst. v 100 11250 VA W w w w A) | (A 2)| (A) | (KA)| (A % % ~ I
. enst LW VA w w W W B & m2) ) AR G | 50 Padréo de Entrada ENERGISA - Categoria "T3
ALT 1 [ILUMINACAO | F+N+T B1 127V 8 889 800 R 800 1.00(1.00| 7.0 | 70 | 25 |[240| 3 | 10| 3.72 3.76 OK
QD1 QM1 2 RESERVA 3F+N+T 220127V 1 12500 11250 R+S+T 3750 3750 3750 OK )
— i 3 |RESERVA 3F+N+T 220/127 V 1 12500 11250 |R+S+T| 3750 3750 3750 OK Mureta em alvenaria - 2,00 x 1,50 x 0,15m
1.172" %—&L/ % T " TOTAL 8 2 25889 23300 R+S+T 8300 7500 7500 . . .
° X o1.172 Caixa de passagem de alvenaria c/ tpa 5cm no piso
2 16 (300x300x300)mm

QD1

e T ELETRODUTOS

messsssm  Eletroduto de PVC flexivel AMARELO, ( dimensdes em planta)
s Eletroduto de PEAD, ( dimensbes em planta)
03 gﬁgﬁéMAs UNIFILARES mmm— [letroduto metélico, ( dimensbes em planta)
Eletroduto de PVC rigido, ( dimensdes em planta)
W ‘ ‘ TT Indicagdo Neutro, Fase, Retorno,
QD1 ‘ ‘ Protecao e Retorno Campainha
(23300 W)
10 A
“—O/+'\‘;3 kA j‘ }T (800 V\Q1 (ILUMINACAO) NOTAS = ELETRODUTOS
QM1 80 A 80 A ReSHT 2.5 Sobre o Forro de PVC - PVC Rigido;
10 kA 10 kA N Embutido em alvenaria para alimentagéo dos pontos secundarios -
N IR e 1\2!1}; oo o 2 (RESERVA) Corrugado;
R+S+T Embutido em alvenaria para alimentag&o dos interruptores - PVC
DPS N Rigido;
4x175V -8 KA — ° 3 (RESERVA) Enterrados no piso para alimentacado de circuitos terminais - corrugado
= aranja;
L Enterrados no piso para alimentagdo do QDGBT - tipo PEAD;
\%1% ) = Linhas tracejadas, tubulagéo subterranea;
e Quando nao cotados - utilizar 3/4";
04 DETALHES - CONDULETES —
1 - CONDUTORES DE DISTRIBUIGAO SERAO DE COBRE, COM ISOLAMENTO EM PVC PARA
750V - 70°C, TIPO PIRASTIC FLEX DA PRYSMIAN, QUANDO NAO INDICADOS DE SECAO
‘ ) Eﬂ, ‘“ Eﬂ, ,}D |}H ,}D |} .{D 2,5 mm2 E SEGUIRAO O SEGUINTE CODIGO DE CORES:
A B E c LL LRO FASES - R(VERMELHA), S (BRANCA) e T (PRETO)
O O O NEUTRO - AZUL CLARA
[ ] = = = TERRA - VERDE
L _lt_lﬁ] TEB]} %D TF]A} ‘]D E](}‘ 1 ‘]D X% 1 ‘]D RETORNO - AMARELA

2 - CABOS DE ALIMENTAGAO DE QUADROS OU EMBUTIDOS NO PISO DA AREA EXTERNA SERAO
DE COBRE, TIPO SINTENAX 1,0kV - 90°C, TIPO FICAP, INDUSCABOS OU PRYSMIAN,

COM SECAO NIMINAL CONFORME INDICADO EM PROJETO. B ]

3 - NAS EMENDAS DOS CABOS DEVERAO SER SEGUIDAS AS DISPOSICOES DO CADERNO TECNICO
(SOLDADAS OU COM USO DE CONECTOR APROPRIADO), INCLUINDO O USO DE FITA DE AUTOFUSAO
DE BOA QUALIDADE.

4 - TODA A FIAGAO ELETRICA UTILIZADA NAS INSTALACOES DA FEIRA, DEVERAO _
OBRIGATORIAMENTE SER DO TIPO ANTICHAMAS E RESPEITAR A NBR 13248/2000, OU SEJA, DEVERAO
SER LIVRES DE HALOGENIO E GASES TOXICOS E COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA COM ISOLAGAO
PARA NO MINIMO 750V.

5 - OS QUADROS DE DISTRIBUIGAO SERAO DOTADOS DE BARRA DE TERRA INDEPENDENTE,

ONDE SERAO CONECTADOS OS CONDUTORES DE PROTECAO, NAO SENDO ADMITIDA A
UTILIZAGAO DO CONDUTOR NEUTRO PARA FINS DE ATERRAMENTO.

6 - A CAPACIDADE DE RUPTURA MINIMA DE CORRENTE DE TODOS OS DISJUNTORES SEJA ELE
DISJUNTOR GERAL, PARCIAL E/OU DIFERENCIAIS SERA DE 10 KA PARA 380V E 220V.

0 DETALHES - DUTO DE PASSAGEM E FIXACAO DE ELETRODUTO APARENTE

SEM ESCALAS

CX3 e N 7 - ELETRODUTOS, PERFILADOS E ELETROCALHAS EM MONTAGEM APARENTE SERAO FIXADOS
T T ALVENARIA OU '
TM* FITA DE AVISO ’MW 4 CONGRETO N 4 300 300 N e - N A CADA 1,5M; CONFORME DETALHES INDICADOS EM PROJETO.
*u ‘f () 8 - EVENTUAIS INTERFERENCIAS DE MONTAGEM, DEVERAO SER SANADAS NA OBRA.
— |d ‘ ‘ /! BUCHA DE NYLON : i i BRAGCADEIRA - -
— c a @ , ) ) P CUNHA 9 - OS CIRCUITOS DE INDUGAO RESISTIVA SERAO PROTEGIDOS C/ DISJUNTORES
‘ ‘ — , ' : . CURVA "B" (INCAND., CHUV. ELE., TORN. AQUECI.,)
— :‘ ‘ - ¢ \ L] ] | PORCA SEXTAVADA 10 - O DISJUNTOR GERAL DO QDF SERA PADRAO "IEC" .
W m = ARRUELA LISA N2 11 - TODAS AS PARTES METALICAS (LUMINARIAS, TOMADAS, QDF's, ETC.) DEVERAO ESTAR ATERRADAS.
e I=IE=] ‘7ﬂ - 4 ook, ¢ 12 - OS CABOS DE LIGAGAO DAS LUMINARIAS (RABICHOS) DEVERAO SER COM CABO PP 3x1,50mm? (MINIMA)
S R ’ 0 13 - AS EMENDAS DOS FIOS DEVERAO SER FEITAS POR CONECTORES ROSQUEAVEIS. NAO SERAO
- ‘ ‘: ‘ ‘:‘ ELETRODUTO \ e ACEITAS EMENDAS COM FITA ISOLANTE.
ELETRODUTO o 14 - OS CIRCUITOS DE INDUGAO INDUTIVA SERAO PROTEGIDOS C/ DISJUNTORES
C - 4 CURVA "C" (LAMP. FLUOR, MAQUI. LAVAR, GELAD., MOTORES, TOMA. A. SERVICO E
o DI'DAOMSETRO DISTANCIA ENTRE DUTOS E , :
T DUTOS RESISTENCIA AS CARGAS P NOLTlfAVSA y CONDULETE ARRUELA LISA
A %m%/XDElRA ( ) PARAFUSO FENDA ROSCA WW
RV ; , ARRUELA LISA | : -
a|s,6" Scm N PARAFUSO FENDA ROSCA SOBERBA NOTA:
1.1/4" 2" 3", 4 A ESPECIFICAGAO DETALHADA DOS COMPONENTES

b 5" 6", 7cm NOTA: NOTAS:

A ESPECIFICAGAO DETALHADA DOS COMPONENTES 1- A ESPECIFICAGAO DETALHADA DOS COMPONENTES
E INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

\\E INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

sem escala /

A DISTANCIA ENTRE O NIVEL

1.1/4", 2" 3", 4", E INDICADA NA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO. C ) FIXACAO DE ELETRODUTO EM SUPERFICIE METALICA
c |56 DO SOLO E A FITA DE AVISO serm escala 2- DIMENSOES EM MILIMETROS
E DE 20cm \ J \__ 3 LUVA SE NECESSARIO. semescala )/
. ;'.‘1/3"', 2", 3", 4", QEIEMZA‘\)’&?;QZ fg:": 0.65 A FIXACAO DE UM ELETRODUTO EM SUPERFICIE DE ELETRODUTO TRANSPOSICAO DE VIGA
’ 1,20m ALVENARIA OU CONCRETO
NOTAS:
1- A ESPECIFICAGAO DETALHADA DOS COMPONENTES
1 E INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

2- OS ELETRODUTOS DESTINADOS A COMUNICAGCAO,
SE INSTALADOS NA MESMA VALA, DEVEM FICAR,

NO MINIMO 50cm AFASTADOS
sem escala /

\_ 3- FITA DE AVISO NA COR AMARELA.
DUTO SUBTERRANEO PARA CABOS

/%—}L o1.1/2"

OBS:

01 - MEDIDAS DADAS EM METROS (m).

02 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE A ESCALA DO DESENHO.

03 - EM CASO DE DUVIDAS, CONSULTE O AUTOR DO PROJETO.

04 - REPRODUGAO SOMENTE COM AUTORIZAGAO POR ESCRITO DO AUTOR DO PROJETO. LEI N°. 9.610 - LEI DO DIREITO AUTORAL.

-
0 DETA LHE. EN TRA DA DE ENERGIA 05 - AS IMAGENS CONTIDAS NESTE PROJETO ARQUITETONICO SAO ILUSTRATIVAS PODENDO SOFRER PEQUENAS ALTERAGOES DURANTE A EXECUGAO.

06 DETALHE: CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA

SEM ESCALAS

SEM ESCALAS

PLATAFORMA DE ACESSO

CARIMBO DO CAU / CREA:

Entrada aérea em poste -Padrao de entrada T3 ¢/ medidor em mureta e saida subterranea CARIMBO DA PREFEITURA:

DETALHE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA

REDE DA
ENERGISA

IDENT. <
DESCRICAO

CONDUTOR TIPO MULTIPLEX OU SINGELO
CONDUTOR DE COBRE

CONETOR )

ARMACAO SECUNDARIA DE 1 ESTRIBO
BRAGCADEIRA GALVANIZADA

ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA

LUVA GALVANIZADA EM ACO GALVANIZADO 4"
CAIXA DE PASSAGEM

CABECOTE OU CURVA 135° EM ACO GALVANIZADO 4"
ELETRODUTO DE FERRO GAVANIZADO OU PVC
POSTE DE CONCRETO

ARAME GALVANIZADO OU CINTA

CAIXA TIPO FM .

QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL

CAIXA DE ATERRAMENTO

CONDUTOR NEUTRO DO RAMAL DE ENTRADA
ELETRODUTO PVC RIGIDO" - PROTECAO DO CONDUTOR DE ATERRAMENTO
HASTE DE ATERRAMENTO

CURVA 90° EM AGCO GALVANIZADO 4"

BUCHA E LUVA 4"

ALCA PRE-FORMADA

1500 OBJETO:

FERRAGEM

b | cx2

TAMPA DE CONCRETO

ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO TECNICA E DE PROJETOS

SITE: www.amm.org.br
E-MAIL: centraldeprojetosamm@gmail.com
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I - CHUMBADOR EM ACO ZINCADO OU
AGO INOXIDAVEL DIAMETRO = 9 mm

CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA DE 3 mm
OU ALUMINIO ESPESSURA 4mm

\'_'_‘\
i

ADM. NEURILAN FRAGA

10

TIPO DE OBRA: SANEAMENTO MODALIDADE: CONSTRUGAO

AREA DE MA uéElo DAS CAIXAS Rj&LQN ROLL-OFF |
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para lacre 11 -

CONSTRUCAO DE ESTACAO DE TRANSBORDO DE ITANHANGA

NOTA 1

DETALHE - VISTA EM CORTE

12 —

CONCEDENTE/
CNPJ:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA - MT
CNPJ: 07.209.225,/0001-00

1 100W

PARTE DO LOTE 544, ASSENTAMENTOQ ITANHANGA/TAPURA - ITANHANGA/

N NV NV = NOTAS: ) ENDERECO: A
V= QUANTIDADE VARIAVEL MT ]
1) PAREDES DE TIJOLOS MACIGOS, DE 12 CATEGORIA, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:6 OU QDG E= MATERIAL EORNECIDO PELA CEMAT VAR 21 i —
3 = 2L ¢
CONCRETO, DESDE QUE MANTIDAS AS DIMENSOES INTERNAS. ) C= MATERIAL FORNECIDO PELO CONSUMIDOR sz & ._]' “;;5";
2) TAMPA EM CONCRETO ARMADO, COM RESISTENCIA MINIMA A COMPRESSAO DE 180kgflcm? EM 28 DIAS. A= ALTERNATIVA PARA SAIDA SUBTERRANEA AUTOR DO PROJETO: o enheira Eiericeta NAIRA ARAUJO CORTI
3) REVESTIMENTO INTERNO (CHAPISCO E EMBOGO) COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4, ESPESSURA DE 10mm, Cﬂfge_nPCI:a :;_i”c'b a AssoniacasMat
ACABAMENTO ASPERO A DESEMPENADEIRA. CREA 1214997 CREA: 1214997392
4) A SUB-TAMPA E 0S CHUMBADORES DEVERAO SER GALVANIZADOS A FUSAO, PARA PROTEGAO CONTRA OXIDAGAO. FT~ i .
5) PARA DRENAGEM NO FUNDO DEVERA SER DEPOSITADA UMA CAMADA DE BRITA N° 2 o S \\\ \ RESPONSAVEL TECNICO
S S | P/ OBRA:
N +l [
2 i NOTAS:
Te] [ " e
- i i 1- ALTURA: 5,50m EM TRANSITO DE VEICULOS; 3,5m EM TRANSITO PRO]ETO ELETRICO
L DE PEDESTRES; 4.5m EM EM ENTRADA DE PREDIOS E DEMAIS
L LOCAIS DE ACESSO RESTRITO A VEICULOS LEVES ASSUNTO:
Il . . t
N 2- ?2%NG:AS;:"\F/J'§2IS IZE))EE\E/SE()SETé 2)-1OQWA';QREA‘OZ?ET;EE;EO%OF“' PROJETO ELETRICO, QUADROS DE CARGAS E DEMANDA, DIAGRAMAS UNIFILARES,
Ll ,20m ,0m; 1.30m .00m
i i 3- AS COTAS SAO DADAS EM MILIMETROS DETALHES E LEGENDA
j 1 | ‘ DATA DE ENTREGA: COORDENADAS GEOGRAFICAS: QUADRO DE AREAS
5 //g 2 7 CONFORMEFROETD
Yo} NN I h -
~ 17 /}Iiii‘ i A i:i REVISAO: INDICES URBANISTICOS CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E L E
< I I
5 9 U *********** i CONFORME PRO
e e g JETO 5
g ARQUITETONICO FOLHA N°©

ESCALA:
INDICADA /

ART: DESENHO:
000000000000-00 NAIRA ARAUJO CORTI
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