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CONSIDERAGOES INICIAIS

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condigbes técnicas
minimas a serem obedecidas na execugao das obras e servigos acima citados, fixando, portanto, os
paradmetros minimos a serem atendidos para materiais, servicos e equipamentos, seguindo as normas
técnicas da ABNT e constituirdo parte integrante dos contratos de obras e servigos. A planilha
orgamentaria descreve os quantitativos, como também valores em consonancia com os projetos

basicos fornecidos.

CRITERIO DE SIMILARIDADE

Todos os materiais a serem empregados na execugdo dos servicos deverdao ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes a seguir. Todos os
servicos serao executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo, ainda,

satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

INTERPRETAGAO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS DOCUMENTOS
DA OBRA

No caso de divergéncias de interpretacao entre documentos fornecidos, sera obedecida a
seguinte ordem de prioridade:

e Em caso de divergéncias entre esta especificacdo, a planilha orgamentaria e os
desenhos/projetos fornecidos, consulte 8 CENTRAL DE PROJETOS AMM,;

e Em caso de divergéncia entre os projetos de datas diferentes, prevalecerao sempre os
mais recentes;

e As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala);

INTERPRETAGAO DE MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial apresenta a descrigdo de cada servigo solicitado e quantificado na
Planilha Orgamentaria oferecida pela AMM. Os servigos descritos no Memorial Descritivo seguem a
mesma divisdo existente na Planilha Orgcamentaria, com o intuito de facilitar a assimilagao de cada item

entre os diferentes documentos fornecidos.
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1. MEMORIAL DESCRITIVO

1.1. Generalidades

O presente memorial refere-se ao estudo hidrolégico e drenagem na bacia
de contribuicdo da Rua Dos Trabalhadores, Rua Diamantino, Rua Valdecir Martins e
Av. Rio Borges, municipio de Paranatinga — MT. Drenagem por escoamento
superficial, utilizando meio-fio e drenagem profunda utilizando bocas-de-lobo, pogos
de visita, manilhas de concreto e dissipador de energia. As aguas pluviais seréao
encaminhadas e langadas em rede projetada e posteriormente para dissipador de
energia localizado nas coordenadas 12°14'36.36"S 56°38'18.97"0O, em area com
vegetagcdo nativa suprimida. Os parametros adotados para o dimensionamento da

rede encontram-se na Planilha de Calculos.

1.2. Estimativa de vazdes
O valor da intensidade de precipitagdo é retirado da tabela de CHUVAS
INTENSAS DE MATO-GROSSO (Embrapa-Fevereiro, 2011).

Tabela 101. Precipitagdo maxima (mm h”) em Sorriso, MT, na estacdo Teles Pires
(01255001), para diferentes duracbes e periodos de retorno. Coordenadas
geograficas: 12°40'27"S, 55°47'30"W.
Média Maximo Minimo cv
(mm)  (mm) (mm) (%)

Alfa Beta p'" d?

15 888 1462 428 347 7477 2431 013 0,35
Periodo de retorno (anos)

Duragdo 2 3 4 5 10 15 20 50
5 min 1210 1398 1519 160.8 1872 2020 2124 2452
10 min 961 1110 1206 1486 1604 1687 1947
15 min 830 959 1042 1103 1284 1386 1458 168.3
20 min 720 833 904 958 1115 1203 1265 146.0
25 min 648 748 813 861 1002 1084 1137 1312
30 min 593 685 744 788 917 990 1041 1202

1h 401 463 503 533 620 669 704 81,2
6h M4 132 144 152 177 194 2041 232
8h 93 107 11,7 124 144 155 163 189
10h 78 9.0 98 104 121 131 137 159
12h 6.8 7.8 8.5 9.0 105 13 1.9 137
24 h 40 4.6 5.0 5.3 6.1 6,6 7.0 8.1

Mwvalores de maxima divergéncia do Teste Kolmogorov-Smirnov. ¥ Nivel critico em 5% de significancia.
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Periodo de retorno adotado = 5 anos / Duragdo = 10 min

Tabela 1 - Periodo de Retorno (Tr)

Tipo de ocupacéao da area Pericdo de Retorno [anos]
areas residenciais 2
areas comerciais 5
areas com edificios publicos 5
aeroportos 2-5
areas comerciais altamente valorizadas e 510
terminais aeroportuarios

Fonte: Fugita (1980)

1.3. Coeficiente de Defliivio adotado = 0,50

Tabela 2 - Valores dos Coeficientes de Defltivio

Caracteristica da Superficie C
Area Comercial
-Central 0,70 a0,95
-Bairros 0.50a0,70
Area Residencial
-Residéncias Isoladas 0,30a0,50
-Unidades Multiplas (Separadas) 0.40a 0,60
-Unidades Multiplas (Conjugadas) 0,60a0,75
-Suburbio 025a0,40
-Area com prédios de apartamentos 0,50a0,70
Area Industrial
-Indastrias leves 0.50a0,80
-Industrias pesadas 0.60a0,90
Parques, Cemitérios 0.10a0,25
“Playground”™ 0,20 a0,35
Pitios de estradas de ferro 0,20a0,40
Areas sem melhoramentos 0,10a0,30
Ruas
-Pavimentac¢do asfaltica 0,70 a0,95
-Pavimentac¢do de concreto 0,80 a0,95
-Blocos 0,70 a0,85
Passeios 0,75a0,85
Telhados 0.75a0,95
Terrenos relvados (solos arenosos)
-Pequena declividade (2%) 0,05a0,10
-Declividade média (2% a 7%) 0,10a0,15
-Forte declividade (>7%) 0.15a0,20
Terrenos relvados (Solos Argilosos)
-Pequena declividade (2%) 0,15a0,20
-Declividade média (2% a 7%) 0,2020,25
-Forte declividade (>7%) 025a0,30
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1.4. Areas de contribuicdo
Considera-se que cada trecho de sarjeta receba as aguas pluviais da
quadra adjacente, exceto quando a topografia for muito acentuada, impossibilitando

esta hipotese (Fugita, 1980).

Figura 1 - Subdivisdao de quarteirées em 4reas contribuintes

1.5 Capacidade admissivel das sarjetas

As sarjetas destinam-se a escoar as aguas provenientes da precipitagcao
sobre o0 pavimento das vias publicas e as descargas de coletores pluviais das
edificacbes. Se as vazoes forem elevadas podera haver inundagao das calgadas, e
as velocidades altas podem até erodir o pavimento. O calculo das capacidades
admissiveis das sarjetas permite o estabelecimento dos pontos de captagédo das
descargas por intermédio de bocas de lobo. A capacidade de descarga das sarjetas
depende de sua declividade, rugosidade e forma.

Agua escoando por toda a calha da rua. Admite-se uma lamina d’agua
maxima entre 13 e 15 cm; ou - Agua escoando somente pelas sarjetas. Neste caso
devem ser observadas as recomendacdes especificas quanto ao tipo de via e maxima
inundacao admissivel. A figura 2 mostra o corte lateral de uma sarjeta (Pompéo,
2001).
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Figura 2 - Corte lateral de uma sarjeta. Fonte: (Pompéo, 2001).

De posse de dados sobre declividade, rugosidade e comprimento de uma
sarjeta, calcula-se a vazdo maxima que a mesma pode transportar para esta lamina.
Este calculo pode ser feito com a férmula de IZZARD que € uma adaptacao da féormula

de Manning para sarjetas:

-

0, = 0375 yﬂ"‘”[:)ﬁ
n

onde Qo € a vazao descarregada em [m?/s], yo € a lamina d'agua em [m], |
€ a declividade do trecho em [m/m], n é o coeficiente de rugosidade de Manning e z é

a tangente do angulo entre a sarjeta e a guia. Fonte: (Pompéo, 2001)

Tabela 3 - Coeficiente de Manning

tipo de superficie n

sarjeta de concreto, bom acabamento 0.012

pavimento de asfalto

textura lisa 0.013
textura aspera 0,016
sarjeta de concreto com pavimento de asfalto

textura lisa 0.013
textura aspera 0.015
pavimento de concreto

acabamento com espalhadeira 0.014
acabamento manual alisado 0.016
acabamento manual aspero 0.020

Fonte: WILKEN (1978)
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Estabelecida a capacidade da sarjeta, calcula-se o tempo de percurso do

escoamento, a partir de sua velocidade média.

1.6. Calculo das galerias
e As velocidades admissiveis sdo estabelecidas em funcdo da
possibilidade de sedimentagdo no interior da galeria e em fungdo do material
empregado. Para galerias de concreto a faixa admissivel de velocidades € entre 0,50
m/s e 5,0 m/s.
¢ Adotado diametro minimo 0,60 m a fim de evitar obstrucdes.

Quando houver mudancgas de didmetros, as geratrizes superiores das galerias
devem coincidir

¢ Nunca se deve diminuir as sec¢des a jusante, pois qualquer detrito que
venha a se alojar na tubulagao deve ser conduzido até a descarga final.

e Ao se empregar canalizagbes sem revestimento especial, o
recobrimento minimo deve ser de 1,00 m. Se, por motivos topograficos, houver
imposi¢cao de um recobrimento menor, as tubulagdes deverao ser dimensionadas sob
o ponto de vista estrutural (com reforco de armadura).

¢ O coeficiente de rugosidade de Manning deve ser de 0,013 para galerias

circulares em concreto.

1.7. Condigoes especificas

Tubos de concreto

Os tubos de concreto deveréo ser do tipo e dimensdes indicadas no projeto
e serdo de encaixe tipo ponta e bolsa, devendo obedecer as exigéncias das normas
NBR 9793/87 e NBR 9794/87.

Material para construcdo de bocas-de-lobo, caixas de visita e saidas

Os materiais a serem empregados na construgao das caixas, bergos, bocas
e demais dispositivos de captacao e transferéncias de defluvios deverédo atender as

prescricdes e exigéncias previstas pelas normas da ABNT e do DNIT.

Equipamentos
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Caminh&o basculante e de carroceria fixa; betoneira; motoniveladora; pa
carregadeira; rolo compactador metalico; retroescavadeira; guincho; serra elétrica

para formas e vibradores e placa.

1.8. Execugao

Galerias

Constituidos de tubos de concreto armado atendendo a norma DNIT
023/2004-ES e especificacbes da NBR 9794/87. Escavacdes deverao ser executadas
de acordo com as cotas e alinhamentos indicados no projeto e com a largura
superando o didmetro da canalizagao, de acordo com a planilha de calculos. O fundo
das cavas devera ser compactado mecanicamente, com no minimo de 0,10m de berc¢o
de areia.

As juntas dos tubos serédo preenchidas com argamassa de cimento e areia
traco 1:3, retirando o excesso de dentro da tubulagcdo. O assentamento dos tubos
devera obedecer as cotas e ao alinhamento indicados no projeto. O reaterro devera
ser feito de preferéncia com o material retirado da prépria escavagao desde que seja
de boa qualidade, sendo compactado manualmente até uma altura de 60 cm.

Somente depois sera permitida compactagao mecanica.

Bocas-de-lobo

As bocas-de-lobo, as caixas de visita e saidas e as saidas deverdo
obedecer as indicagdes do projeto. As escavagdes deverao ser feitas de modo a
permitir a instalacdo dos dispositivos previstos, adotando-se uma sobre-largura
conveniente nas cavas de assentamento. Concluida a escavacdo e preparada a

superficie do fundo sera feita a compactacao para fundacao da boca-de-lobo.

Pocos de visita

Os pocos de visita deverao ser constituidos de outras partes componentes:
a camara de trabalho, na parte inferior e a chaminé que da acesso a superficie na
parte superior. Os pogos de visita serao de alvenaria (segundo tabela SINAPI) e
executados com as dimensdes e caracteristicas de acordo com o projeto.
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2. MEMORIAL DE CALCULO

As planilhas contendo o memorial de Calculo estdo anexadas no projeto.

3. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
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de 1980, Sao Paulo
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Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, Sdo Paulo, SP.
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de Tecnologia de Saneamento Ambiental, Sdo Paulo, SP.

POMPEO, C. A. (2001) - Notas de aula em sistemas urbanos de

microdrenagem. Florianopolis, SC.

NOTAS E OBSERVAGOES

e Todas as informacdes necessarias para sanar possiveis duvidas estao descritas neste
memorial e nas pranchas dos projetos;

e Caso haja duvidas na execugéo das instalagbes e as mesmas néo forem sanas apoés
a leitura deste memorial, o proprietario podera entrar em contato com o autor dos projetos;

e Quaisquer alteracdes nos projetos deverdo ter a autorizagdo do autor dos mesmos.

MARCELO

/

/ MORAIS Cuiaba, Novembro de 2019.

’ JUNQUEIRA DE
0GR i  ARAUJO:02319564

Engenheiro Civil 101
CREA-MT 033.087 2021-08-13
17:29-04:00

MARCELO MORAIS JUNQUEIRA DE ARAUJO
Engenheira Civil
CREA — MT033087
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